


 
  
 

VEM motors GmbH - Carl-Friedrich-Gauß-Straße 1 - 38855 Wernigerode 
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Maschinentyp 
IEC-Baugröße 

EU NB Gruppe/ 
Kategorie/ 
G (Gas) od.  
D (Staub) 

Zündschutzart, Temperaturklasse, Geräteschutzniveau (EPL) 
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 0637  II 2G 
Ex db IIC T3…T6 bzw. Ex db IIC T3…T6 Gb oder 
Ex d IIC T3…T6 bzw. Ex d IIC T3…T6 Gb, 

 0637  II 2G 
Ex db eb IIC T3…T6 bzw. Ex db eb IIC T3…T6 Gb oder 
Ex de IIC T3…T6 bzw. Ex de IIC T3…T6 Gb 

 0637  II 2G 
Ex db IIB+H2 T3…T6 bzw. Ex db IIB+H2 T3…T6 Gb oder 
Ex d IIB+H2 T3…T6 bzw. Ex d IIB+H2 T3…T6 Gb 

 0637  II 2G 
Ex db eb IIB+H2 T3…T6 bzw. Ex db eb IIB+H2 T3…T6 Gb oder 
Ex de IIB+H2 T3…T6 bzw. Ex de IIB+H2 T3…T6 Gb 

   II 3G Ex ec IIC T2, T3 bzw. T4 Gc (Ex nA IIC T2, T3 bzw. T4 Gc) 

 0637  II 2G Ex eb IIC T1/T2, T3 bzw. T4 Gb (Ex e IIC T1/T2, T3 bzw. T4 Gb) 

   II 3D Ex tc IIIB Txxx°C Dc bzw.  Ex tc IIIC Txxx°C Dc  
1
) 

 0637  II 2D Ex tb IIIC Txxx°C Db 

 0637 
 II 2G 

 II 2D 

Ex db IIC T3…T6 bzw. Ex db IIC T3…T6 Gb oder 
Ex d IIC T3…T6 bzw. Ex d IIC T3…T6 Gb  
oder wahlweise Ex tb IIIC T200 °C - T85°C Db 

 0637 
 II 2G 

 II 2D 

Ex db eb IIC T3…T6 bzw. Ex db eb IIC T3…T6 Gb oder 
Ex de IIC T3…T6 bzw. Ex de IIC T3…T6 Gb  
oder wahlweise Ex tb IIIC T200 °C - T85°C Db 

 0637 
 II 2G 

 II 2D 

Ex db IIB+H2 T3…T6 bzw. Ex db IIB+H2 T3…T6 Gb oder 
Ex d IIB+H2 T3…T6 bzw. Ex d IIB+H2 T3…T6 Gb  
oder wahlweise Ex tb IIIC Txxx°C Db 

 0637 
 II 2G 

 II 2D 

Ex db eb IIB+H2 T3…T6 bzw. Ex db eb IIB+H2 T3…T6 Gb oder 
Ex de IIB+H2 T3…T6 bzw. Ex de IIB+H2 T3…T6 Gb  
oder wahlweise Ex tb IIIC Txxx°C Db 

 0637 
 II 2G 

 II 2D 

Ex eb II T1/T2, T3 bzw. T4 Gb (Ex e II T1/T2, T3 bzw. T4 Gb) 
oder wahlweise Ex tb IIIC Txxx°C Db 

 0637 
 II 2G 

 II 3D 

Ex eb IIC T1/T2, T3 bzw. T4 Gb (Ex e IIC T1/T2, T3 bzw. T4 Gb) 
oder wahlweise Ex tc IIIB Txxx°C Dc bzw. Ex tc IIIC Txxx°C Dc  

1
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 0637 
 II 2D 

 II 3G 

Ex tb IIIC Txxx°C Db oder wahlweise 
Ex ec IIC T2, T3 bzw. T4 Gc (Ex nA IIC T2, T3 bzw. T4 Gc) 

  
 II 3G 

 II 3D 

Ex ec IIC T2, T3 bzw. T4 Gc (Ex nA IIC T2, T3 bzw. T4 Gc) 
oder wahlweise Ex tc IIIB Txxx°C Dc bzw. Ex tc IIIC Txxx°C Dc  

1
) 

 

1) leitfähiger Staub 
 

NB 0637 …  IBExU Inst. für Sicherheitstechnik GmbH, Fuchsmühlenweg 7,  

  09599 Freiberg (Germany) 


