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Тип машины 
Типоразмер 
IEC 

EC NB Группа/ 
категория/ 
G (газ) или  
D (пыль) 

Тип взрывозащиты, класс температуры, уровень защиты 
устройства (EPL) 
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 0637  II 2G 
Ex db IIC T3…T6 или Ex db IIC T3…T6 Gb или 
Ex d IIC T3…T6 или Ex d IIC T3…T6 Gb 

 0637  II 2G 
Ex db eb IIC T3…T6 или Ex db eb IIC T3…T6 Gb или 
Ex de IIC T3…T6 или Ex de IIC T3…T6 Gb 

 0637  II 2G 
Ex db IIB+H2 T3…T6 или Ex db IIB+H2 T3…T6 Gb или 
Ex d IIB+H2 T3…T6 или Ex d IIB+H2 T3…T6 Gb 

 0637  II 2G 
Ex db eb IIB+H2 T3…T6 или Ex db eb IIB+H2 T3…T6 Gb или 
Ex de IIB+H2 T3…T6 или Ex de IIB+H2 T3…T6 Gb 

   II 3G Ex ec IIC T2, T3 или T4 Gc (Ex nA IIC T2, T3 или T4 Gc) 

 0637  II 2G Ex eb IIC T1/T2, T3 или T4 Gb (Ex e IIC T1/T2, T3 или T4 Gb) 

   II 3D Ex tc IIIB Txxx°C Dc или  Ex tc IIIC Txxx°C Dc  
1
) 

 0637  II 2D Ex tb IIIC Txxx°C Db 

 0637 
 II 2G 

 II 2D 

Ex db IIC T3…T6 или Ex db IIC T3…T6 Gb или 
Ex d IIC T3…T6 или Ex d IIC T3…T6 Gb  
или на выбор Ex tb IIIC T200 °C - T85°C Db 

 0637 
 II 2G 

 II 2D 

Ex db eb IIC T3…T6 или Ex db eb IIC T3…T6 Gb или 
Ex de IIC T3…T6 или Ex de IIC T3…T6 Gb  
или на выбор Ex tb IIIC T200 °C - T85°C Db 

 0637 
 II 2G 

 II 2D 

Ex db IIB+H2 T3…T6 или Ex db IIB+H2 T3…T6 Gb или 
Ex d IIB+H2 T3…T6 или Ex d IIB+H2 T3…T6 Gb  
или на выбор Ex tb IIIC Txxx°C Db 

 0637 
 II 2G 

 II 2D 

Ex db eb IIB+H2 T3…T6 или Ex db eb IIB+H2 T3…T6 Gb или 
Ex de IIB+H2 T3…T6 или Ex de IIB+H2 T3…T6 Gb  
или на выбор Ex tb IIIC Txxx°C Db 

 0637 
 II 2G 

 II 2D 

Ex eb II T1/T2, T3 или T4 Gb (Ex e II T1/T2, T3 или T4 Gb) 
или на выбор Ex tb IIIC Txxx°C Db 

 0637 
 II 2G 

 II 3D 

Ex eb IIC T1/T2, T3 или T4 Gb (Ex e IIC T1/T2, T3 или T4 Gb) 
или на выбор Ex tc IIIB Txxx°C Dc или Ex tc IIIC Txxx°C Dc  

1
) 

 0637 
 II 2D 

 II 3G 

Ex tb IIIC Txxx°C Db или на выбор 
Ex ec IIC T2, T3 или T4 Gc (Ex nA IIC T2, T3 или T4 Gc) 

  
 II 3G 

 II 3D 

Ex ec IIC T2, T3 или T4 Gc (Ex nA IIC T2, T3 или T4 Gc) 
или на выбор Ex tc IIIB Txxx°C Dc или Ex tc IIIC Txxx°C Dc  

1
) 

 

1) токопроводящая пыль 
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